


UNE SOLUTION DE RADIOPROTECTION 
100% NUMÉRIQUE

NUCLÉAIRE

SANTÉ

DÉFENSE & SÉCURITÉ

GESTION DES DÉCHETS

DÉFENSE 

Minimiser les risques d’exposition et améliorer la sécurité

UN CAPTEUR PUISSANT 
ET CONNECTÉ

Technologie brevetée

La dosimétrie par la spectrométrie 

Rium mesure le débit de dose et fournit des 
informations spectrométriques.  La spectrométrie 
�¢��permet d’identifier le rayonnement mais aussi 
de mesurer le débit de dose réel contrairement 
aux outils calibrés sur un seul radioélément. 

En effet, Rium vient calculer à chaque instant 
l’énergie déposée pour produire une mesure 
fiable et juste quelle que soit l’origine du 
rayonnement.

Un capteur flexible 

Fixe ou mobile, Rium répond à plusieurs 
cas d’usage. Grâce à sa connectivité, il s’intègre 
facilement à toutes les infrastructures réseaux 
existantes (USB, Bluetooth, Wifi, 3G/4G, Ethernet). 

Compact et léger, il peut être embarqué sur 
drone terrestre/aérien, véhicule de transport ou 
directement sur l’opérateur.

ÉTALONNÉ SUR LES BANCS 
COFRAC DE L’IRSN
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Technologie du détecteur Scintillateur CsI:Tl 

Dimensions du détecteur 50x6x6 mm

Types de rayons détectés Gamma, Rayon X 

Gamme en debit de dose 0,1 - 100 µSv/h 

Sensibilité à 662keV (137Cs) 3200 CPM/µSv/h (54 cps/µSv/h)

Gamme en énergie (γ/X) 40 keV - 2MeV

Rendement de détection à 662keV (137Cs)   22%

Résolution en énergie à 662keV (137Cs) 10%

Nombre de canaux 2200

Réponse angulaire <15% d’erreur sur 360°

Dimensions - Poids 118x78x31 mm – 190g

Température de fonctionnement -20°C à +50°C

Batterie 3,7V - 2000mAh

Autonomie Sur batterie : 15h
 Sur secteur : ∞

Connectivité Bluetooth Low Energy
 Port COM série (micro USB)

Options

Détection de particules alpha, beta, neutrons... 

Gateway pour connectivité GSM/Wifi/… 

Géolocalisation indoor 

UNE PLATEFORME 
SIMPLE ET INTUITIVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CAPTEUR RIUM*

Rium V1.32.1.1  - 13/08/18
Plaquette commerciale téléchargeable sur www.icohup.com

VOUS AVEZ 
UN PROJET ? 
Ecrivez-nous sur 
contact@icohup.com

*

Acquisition et visualisation 
des données en temps réel 

Disponible en mode SaaS ou en local, la 
plateforme Rium offre une vision en temps réel 
de la situation. La cartographie, en intérieur ou en 
extérieur, et les seuils d’alertes personnalisables 
améliorent le suivi et la réactivité des équipes et 
facilitent la prise de décision.

D’autres capteurs, différents de Rium, peuvent 
être intégrés et venir alimenter le portail afin de 
bénéficier des mêmes 
fonctionnalités et des 
mêmes avantages.
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La société Icohup vise le développement d’instruments de mesure 

de pollution à la fois très performants et très compétitifs. L’objectif 

est de déployer des réseaux de mesures de pollution puissants et 

connectés pour les professionnels et de diffuser ces technologies 

chez le grand public. Nous travaillons essentiellement à améliorer 

l’expérience utilisateur au travers d’outils simples et complets 

permettant de détecter tout type de pollution dans votre environnement.

LIMOGES // LYON

contact@
icohup.com


